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A-02.1
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Töö:

Joonise nr:

AB Sein OÜ
MTR EEP002864

Koostanud:

Tellija:

Staadium:

Töö nr:

Kuup:

Muudatuse kuupäev:

Objekt:

Kadri Ader

Skandar OÜ

AR Põhiprojekt

Arhitekt: Liis Vavulski

Tartumaa, Kastre vald,
Haaslava küla, Heki tee 19

Üksikelamu ehitusprojekt
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Insener: Grete Roop
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- Joonis ei ole kasutatav tööjoonisena, kandevkonstruktsioonid tuleb dimensioneerida
- Tarinduse täpne ja detailne kirjeldus koos vastavate joonistega antakse konstruktiivses osas
- Täpsem sisustuse plaan ja spetsifikatsioon antakse sisekujunduse projektis
- Kõik puitdetailid eraldatakse kivipinnast hüdroisolatsiooniga
- Kommunikatsioonide lõbiviigud täpsustatakse eriosade projektides
- Hüdroisolatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhistele
- Kõikide ehitusmaterjalide ja seadmete paigaldamisel jälgida tootja poolseid juhiseid
- Ehitustööd teostada kvaliteetselt ja hea ehitustava kohaselt
- Projektis toodud materjalid on soovituslikud (materjale võib asendada samaväärsetega)
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PP1  - Põrandakate
 R/b plaat 100mm, armeeritud,
 perimeetril kahekihiline armatuur, küttetorustik
 Ehituskile
 (Radoonikile vajadusel, teibitud)
 EPS 120 300mm
 Tihendatud kruus/liiv

VS1  - Laudis UYSk 21x120mm, vert
             Roov 28x70mm, hor
 Roov 28x70mm, vert
 PIR soojustusplaat 150mm
 Kergplokk 200mm
 Sisekrohv Vetonit TT
 Siseviimistlus 

VL1  - Käigutee (vastavalt vajadusele)
 Puistevill 600mm
 Ogaplaatkatusesõrestik
 (lahendus vastavalt tootja tööjoonistele)
 OSB plaat 12mm
 Aurutõke
 Kipskarkass 50mm
 Kipsplaat 2x12,5mm
 Siseviimistlus

K1  -  Kivikatus, Est-Stein Protector plus, laineline profiil
 Roov 50x50mm
 Distantsliist 22x50mm
 Aluskate/Tuuletõke
 Ogaplaat katusesõrestik s 900mm
 (lahendus vastavalt tootja tööjoonistele)
 Tuulesuunaja (räästa servas)
 

SS1  - Kipsplaat 12,5mm, siseviimistlus
 OSB 12mm
 Metallkarkass 45x95mm, vahel min.vill 100mm
 OSB 12mm
 Kipsplaat 12,5mm, siseviimistlus
 

SS4  - Sisevoodrilaud
 Distantsliist 25x25mm
 Aurutõkkega soojustusplaat 30mm
 Metallkarkass 45x95mm, vahel sooj. 100mm
 Niiskuskindel kipsplaat 13mm
 Keraamiline plaat/
 või siseviimistlus vastavalt ruumi tingimustele

SS2  - Sisekrohv Vetonit TT, siseviimistlus
 Kergplokk 200mm
 Sisekrohv Vetonit TT, siseviimistlus

SS3  - Kipsplaat 12,5mm
 Metallkarkass 45x95mm, vahel min.vill 100mm
 Niiskuskindel kips + hüdroisolatsioon
 Keraamiline plaat


